
Dimensions standards (mm)
Longueur : 3000 mm
Hauteur : 95 mm
Coloris : Blanc RAL9003 et gris RAL7035
Feuillure arrière : 32 mm

Propriétés
Matière : PVC rigide, expensé et souple
Conforme avec la directive Européenne 2004/19/CE
Corps : Plein matière composite inerte
Etanchéité : Lèvres PVC souple
Fixation : Mécanique avec bouchons
Pré perçage : 9 trous – entre axe 333 mm
Emballage : 8 longueurs
Utilisation Optimale : -20°C à +40°C

Solution de finition pour la liaison sols / murs 
Sa solidité grace à son corps plein permet la
protection des locaux tout en garantissant
leur hygiène  en facilitant le netoyage.
Lèvres souples pour une meilleure étanchéité
Feuillure arrière pour épouser les U de sol.

Système de fixation : Pose méchanique avec
joint d’étanchéité sous les lêvres souple.

PH3I HYGIEN +PH3I HYGIEN +
Angle interieurAngle interieur

PH2E HYGIEN +PH2E HYGIEN +
Angle exterieurAngle exterieur

PHTSX - DXPHTSX - DX
Embout plintheEmbout plinthe

PHJ HYGIEN +PHJ HYGIEN +
Pièce de raccordPièce de raccord

FICHE TECHNIQUE
Plinthe HYGIEN +

PLINTHE PLEINE SANS CORPS CREUX AVEC BOUCHONS CACHE VIS
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